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Anotacia

Dokument Technické podmienky prevadzkovatela miestnej distribuénej sustavy (dalej len ,PMDS")
predstavuje inovovanu verziu Kodexu distribuénej sustavy spracovanu podla poziadaviek
poslednych legislativnych uprav. Podla zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o energetike") a podla zakona &. 250/2012 Z. z. o regulacii
v sietovych odvetviach, v platnom zneni, je zamerany na rieSenie vybranych problémov technicke;j
prevadzky a rozvoja distribuénej sustavy.

Vyhlaskou MH SR €. 271/2012 Z. z. sa ustanovuju podrobnosti o rozsahu Technickych podmienok
pristupu, pripojenia do sustavy a siete a pravidla prevadzkovania sustavy a siete. Pre vsetky
zUcCastnené subjekty su Technické podmienky (dalej len ,TP") PMDS zavdznym dokumentom a
nediskriminacny spésobom uréuju minimalne technicko-konstrukéné a prevadzkové poziadavky
na pristup, pripojenie a prevadzkovanie sustavy. V TP su vymedzené postupy na zachovanie
prevadzkovej bezpenosti sustavy. Pokial sa TP odvolavaju na pevné (Ciselné) hodnoty, technické
vlastnosti, alebo konkrétne technické normy suvisiace s elektromagnetickou kompatibilitou,
jednotlivé odkazy maju indikativny, resp. informativny charakter, ktory vychadza z odporucania
dobrej praxe.
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Zakladné pojmy

Prenosova sustava (PS) — subor vzajomne prepojenych elektrickych vedeni
a elektroenergetickych zariadeni potrebnych na prenos elektriny na vymedzenom uzemi a subor
vzajomne prepojenych elektrickych vedeni a elektroenergetickych zariadeni potrebnych na
prepojenie prenosovej sustavy s prenosovou sustavou mimo vymedzeného Uzemia; sucastou
prenosovej sustavy su aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpelovacie, informaéné a
telekomunikaéné zariadenia potrebné na prevadzkovanie prenosovej sustavy.

Distribuéna sustava (DS) — subor vzajomne  prepojenych elektrickych vedeni a
elektroenergetickych zariadeni potrebnych na distribuciu elektriny na ¢asti vymedzeného Uzemia,
sucastou distribuCnej sustavy su aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpec€ovacie, informacné a
telekomunikacné zariadenia potrebné na prevadzkovanie distribucnej sustavy; sucastou
distribu¢nej sustavy nie je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, s ktorym sa
zabezpecuje preprava elektriny z uzemia ¢lenského statu na vymedzené uzemie alebo na Cast
vymedzeného Uzemia alebo z uUzemia tretich krajin na vymedzené uzemie alebo na Cast
vymedzeného uzemia.

Distribu€na sustava - regionalna (RDS) - Distribu¢na sustava, do ktorej je pripojenych viac ako
100 000 odbernych miest.

Distribu€éna sustava - miestna (MDS) - Distribu¢na sustava, do ktorej je pripojenych najviac
100 000 odbernych miest.

Prevadzkovatel miestnej distribuénej sustavy (PMDS) - osoba, ktor& ma povolenie
na distribuciu elektriny na ¢asti vymedzeného uzemia.

Pouzivatel' - subjekt, ktorého elektroenergetické zariadenia su priamo pripojené k DS
prevadzkovatela MDS (odberatel, vyrobca)

Technické pravidla pristupu, pripojenia a prevadzkovania prenosovej sustavy definuju
technické prvky prevadzkovych vztahov medzi prevadzkovatelom PS (PPS) a v8etkymi dalSimi
pouzivatelmi pripojenymi k PS. Niektoré jeho ustanovenia sa mdzu vztahovat i na vyrobcov
elektriny, ktori su pripojeni do DS.

Prevadzkovy poriadok PMDS (PP PMDS) obsahuje obchodné podmienky pre pristup, pripojenie
a prevadzkovanie distribuénych sieti. Rozsah obchodnych podmienok ustanovuju Pravidl4 trhu s
elektrinou.

Dispecding prevadzkovatela DS - Ustredné riadenie prevadzky distribuénej sustavy pomocou
ovladacich, meracich a telekomunikaénych zariadeni.

Prevadzkové predpisy pre distribuénu sustavu obsahuju rézne prevadzkové udaje, ktoré mézu
ovplyviiovat pouzivatela a vyZaduju jeho sucinnost. Napr. ustanovenia o odhadoch predkladaného
dopytu, planovanie odstavok zdrojov, hlasenie prevadzkovych zmien a udalosti, zaistenie
bezpecnosti prace, bezpeénosti prevadzky a postupoch pri mimoriadnych udalostiach.

Technické podmienky pristupu a pripojenia do DS definuju technické prvky prevadzkovych
vztahov medzi PDS a v8etkymi uzivatelmi pripojenymi k DS s cieflom zabezpedit nediskriminaény,
transparentny a bezpecny pristup, pripojenie a prevadzkovanie sustavy.

Technologicky park na vyrobu elektriny (napr. veterny park, fotovoltaicky park, apod.) pozostava
zo skupiny niekolkych zdrojov (turbin) pripojenych do distribuénej sustavy v spolo€nom mieste
pripojenia alebo v rovnakej €asti distribuénej sustavy. Za technologicky park na vyrobu elektriny
nad 1 MW sa povaZuje technologicky suvisiaca skupina jednotlivych zdrojov, ktorych sucet
inStalovanych vykonov jednotlivych zdrojov (turbin) prevySuje 1 MW a ktoré su sustredené
do jednej skupiny zdrojov a budované na suvislom pozemku alebo suvislej oblasti.

Za zariadenie na vyrobu elektriny nad 100 kW sa povaZuje technologicky suvisiaca skupina
jednotlivych zariadeni na vyrobu elektriny (napriklad fotovoltaicky park), ktorych sucet
inStalovanych vykonov jednotlivych zariadeni na vyrobu elektriny prevySuje 100 kW a ktoré su
sustredené do jednej skupiny zariadeni na vyrobu elektriny alebo budované v suvislej oblasti so
spolo¢nym miestom pripojenia do DS.



A/ Technické podmienky pristupu a pripojenia do MDS

Tato kapitola definuje Standardné spbsoby a postup pripajania odberatelov do jednotlivych
napatovych urovni miestnej distribuénej sustavy (MDS). V pripade, Zze je dana MDS schopna
pripojit a paralelne prevadzkovat maly energeticky zdroj, su pri jeho odsuhlasovani a prevadzke
uplatiované prislusné ustanovenia tejto kapitoly.

1 Sposob pripojenia odberatelov

Rozhodnutie o pripojeni vyda prevadzkovatel miestnej distribu¢nej sustavy (PMDS) na z&klade
realnych moznosti pripojenia.

. Pri odberoch zo sustavy NN a VN mozno vo vacsine pripadov rozhodnut o podmienkach
pripojenia na zaklade udajov podla formulara - ziadosti o pripojenie

. Navrh pripojenia medzi MDS a pouzivatefom ma byt v sulade so zasadami stanovenymi v
tomto dokumente, ako aj so vSetkymi Upravami, ktoré PMDS odsuhlasi.

Spodsob Standardného pripojenia odberného miesta je dany menovitym napatim ¢asti MDS, do
ktorej je odberné miesto pripojené.

Pripojenie k MDS musi mat moznost odpojenia inStalacie pouzivatela tak, aby ho mohol PMDS
odpojit’ z verejne pristupného miesta.

Pripojenia do stastavy NN:

« Pri ké&blovych vedeniach sa pripojenia realizuju vyluéne zasluCkovanim, pripadne
vyvedenim kéblovej pripojky z rozvodnej skrine rozvadzaca.

2 Kompenzacia vplyvu odberatela na kvalitu napatia

2.1 Poziadavky na chranenie
PMDS pri priprave Zmluvy o pripojeni Specifikuje poziadavky na chranenie, pri€¢om ide najma o
nasledovné:

« maximalny ¢as vypnutia poruchy (od zaciatku poruchového prudu az do zahasenia obliku)
musi byt v rozsahu hodnét stanovenych PMDS a v sulade s limitmi pre hodnoty skratovych
prudov prijatymi pre MDS,

« pouzivatel nesmie obmedzit Cinnost automatik MDS (opatovné zapinanie, regulacia
napatia a pod.), a tym znizit kvalitu dodavanej elektriny,

« pripripojeni sa k MDS si musi byt pouzivatel vedomy, ze v MDS mézu byt pouzivané prvky
automatického alebo sekvenéného spinania; PMDS poskytne na poziadanie podrobné
informacie o prvkoch automatického alebo sekvenéného spinania, aby tak pouzivatel
mohol tieto informacie zohfadnit v ndvrhu svojej sustavy, vratane rieSenia ochran,

Ak su sucCastou odberného elektrického zariadenia trojfazovo napdjané spotrebite alebo
spotrebice s vy88imi poziadavkami na kvalitu elektriny, ako je uréend technickymi normami, mézu
byt pripojené len vtedy, ak su chranené zodpovedajucimi technickymi prostriedkami uréenymi na
obmedzenie negativnych vplyvov tychto javov:

- straty napéatia niektorej fazy, ak ide o spotrebice,

« prepatovych impulzov a napatovych kmitov, ak ide o spotrebice, ktoré su citlivé na napatie
a na neprerusované napajanie

« zmien frekvencie, ak ide o spotrebiCe, ktoré su citlivé na tieto zmeny.



2.2 Poziadavky na uzemnenie

Uzemnenie tej Casti sustavy pouzivatela, ktora je pripojena k MDS, musi vyhovovat technickému
rieSeniu uréenému prevadzkovatelom MDS.

2.3 Skratova odolnost

Skuto€né hodnoty skratovej odolnosti zariadenia pouzivatela v mieste pripojenia nemézu byt
menSie ako zadané hodnoty skratového prudu MDS, ku ktorej je zariadenie pripojené.

Pri navrhu vlastnej sustavy berie PMDS do Uvahy mieru, o ktoru pripojené zariadenie a sustava
pouzivatela eventualne zvysi hodnoty skratového prudu. Aby bolo mozné urobit toto vyhodnotenie,
v pripade potreby, treba zabezpecit vymenu udajov o vypoditanych prispevkoch ku skratovému
prudu vtekajucemu do sustavy PMDS a pomeroch reaktancie k ¢innému odporu v prislusnych
vstupnych alebo vystupnych miestach pripojenia k MDS.

2.4 Kapacitné a indukéné odbery

Pouzivatel pri podavani Ziadosti o pripojenie k MDS poskytne PMDS poZadované udaje. Treba
podrobne uviest udaje o kondenzatorovych batériach. Na poZiadanie PMDS za$le pouzivatel tiez
udaje o kapacitancii a induktancii ¢asti svojho rozvodu. Udaje musia byt natolko podrobné, aby
umoziovali:

+ overit, &i spinacie zariadenia MDS maju vhodné menovité hodnoty,

« preukazat, Zze pouzivatel nepriaznivo neovplyvni prevadzku MDS,

« spravne dimenzovat zhasacie tlmivky a uzlové odporniky (ak ich PMDS pouziva na

uzemnenie uzlu v sietach MDS).

2.5 Vplyv odberatel'a na kvalitu napatia

PMDS S3pecifikuje technické podmienky na pripojenie do MDS vzdy aj zo zretelom na moznosti
zhorSenia kvality elektriny v konkrétnom mieste MDS, nakolko PMDS je podfa zakona o energetike
povinny zabezpelovat dodavku elektriny vSetkym odberatefom podla prislusnych technickych
noriem, najma podfa STN EN 50160 a PNE 333430-4. Ide najma o nasledujuce zdsady:

« Pouzivatel MDS moéze uviest do prevadzky len také zariadenia MDS, ktoré svojimi
spatnymi vplyvmi nepripustne neovplyviiuje MDS a jej pouzivatelov. Ak zisti PMDS
prekro¢enie povolenych medzi spatnych vplyvov, pouzivatel je povinny realizovat
potrebné opatrenia na napravu. Inak ma PMDS pravo takémuto pouzivatelovi obmedzit
alebo prerusit' distribuciu.

«  Pripajané zariadenia musia disponovat takym stupfiom imunity (odolnosti) voc¢i poklesom
a preruseniam napajacieho napatia, definovanym v STN EN 50 160, aby tieto zariadenia
nevykazovali zlyhanie funkcie, pripadne nespdsobovali iné nasledné Skody pri dovolene;j
frekvencii vyskytu poklesov a preruseni stanovenych v STN EN 50 160. PMDS nenesie
zodpovednost za pripadné Skody, vzniknuté z titulu poklesov a preruseni napajacieho
napéatia pri dodrzani ustanoveni STN EN 50 160.

+  Odberatel musi prevadzkovat technolégiu a ostatné odberné zariadenia takym
spbsobom, aby pri jestvujucej minimalnej tvrdosti siete v mieste pripojenia k MDS
nenastali negativne vplyvy predmetnych zariadeni na MDS, ktorych hodnota by v
spolo€nom napajacom bode prekraCovala limity dané platnymi normami (STN EN 50
160). V pripade prekro€enia predmetnych limitov v spoloénom napajacom bode musi
odberatel realizovat dodato€né opatrenia v oblasti odstranenia neziaducich vplyvov.

. MDS a vsetky pripojky pouzivatelov k tejto sustave musia byt projektované tak, aby
prevadzkova frekvencia a Uroven napatia dodavané odberatelovi boli v stilade s STN EN
50160, STN IEC 60038.

Kolisanie napétia, rychle zmeny napétia a harmonické skreslenie - skreslenie tvaru a priebehu
napatia a modulaciou sinusovky napétia signalom nizSej frekvencie spbsobené urditymi druhmi



zariadeni, méze nepriaznivo ovplyvnit prevadzku MDS alebo pripojenych zariadeni. Kvalita
parametrov elektriny musi splnat poziadavky normy STN EN 50160.

Pri poruchovych stavoch a manipulaciach v PS, DS a zariadeni k nim pripojenych, méze ddjst k
prechodnym odchylkam frekvencie a napatia od hodndét vo vysSie uvedenych normach
(predpisoch).

Superponovaneé signaly - pokial pouzivatel MDS inStaluje zariadenia pre prenos superponovanych
signalov vo svojej sieti, musi takéto zariadenie vyhovovat’ eurépskej norme EN 50 065 vratane
dodatkov. V pripade, ked pouzivatel navrhuje pouzitie takéhoto zariadenia pre superponované
signaly v ramci MDS, je nutny predchadzajuci suhlas PMDS.

Na predchadzanie nebezpecenstva pre osoby a zariadenia je pouzivatel MDS povinny riadit sa
normami STN 332000-4-45 a dalej ziadat od vyrobcov zariadeni, aby vyhovovali parametrom
kvality dodavanej elektrickej energie v danej MDS definované v STN EN 50160, STN IEC 60038.
Pouzitie inych frekvencii na prenos informéacii po MDS nesmie mat’ vplyv na kvalitu elektriny.
Prevadzkovanie prisluSného zariadenia je mozné len so suhlasom PMDS.

Pouzivatel, ktorému bolo preukdzané prekracovanie technickych parametrov, je povinny urobit
napravu, alebo odpojit od DS zariadenie, ktoré tieto problémy vyvolava, a to neodkladne alebo v
termine ur€enom po dohode s PMDS.

Ak nebude v ¢asovo dohodnutej dobe urobena naprava a nepriaznivy stav trva i nadalej, bude
takyto pouzivatel odpojeny, alebo sa mu v sulade so zmluvou o pripojeni prerusi dodavka
elektrickej energie z DS.

3 Technické poziadavky na pripojenie a prevadzkové podmienky
vyrobnych zdrojov

Ziadatelia o vyrobu elektriny a pripojenie k PMDS musia poskytnut pre spracovanie Ziadosti o
pripojenie vSetky Udaje v rozsahu Ziadosti o pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny do miestnej
distribu¢nej sustavy ako podklady pre vypracovanie modelu PMDS s kazdym zdrojom a nasledné
stanovenie technickych podmienok pripojenia k PMDS. Pod pojmom Ziadost o pripojenie
zariadenia na vyrobu elektriny do PMDS sa rozumie formular, ktory obsahuje komplexné udaje
v zmysle Ziadosti o pripojenie  zariadenia na vyrobu elektriny do nadriadenej regionalnej
distribuCnej sustavy Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. uvedeny na internetovej stranke
wwww.zdis.sk a v rozsahu dodrzania minimalnych poziadaviek pre vyrobcov elektriny pripojenych
na napatie NN uvedenych v prilohe €.4 Technickych podmienok prevadzkovatela nadriadenej
regionalnej distribuénej sustavy Zapadoslovenska distribu¢na, a.s..

PozZiadavky na prevadzkové parametre zdroja vyrobcov su poziadavky na elektrické parametre
merané na svorkach generatorovej jednotky definované podla spdsobu pripojenia a su
Specifikované PMDS v zmluve o pripojeni. Zdroj musi byt schopny dodavat dohodnuty vykon
takym spdsobom, aby pri jestvujucej minimalnej tvrdosti PMDS v mieste pripojenia k PMDS
nenastali negativne vplyvy zdroja na PMDS, ktorych hodnota by v spoloénom bode prekracovala
limity platné normou EN 50160 : 2011 Charakteristiky napatia elektrickej energie dodavanej z
verejnej distribucnej siete. Prevadzkovatel zdroja je povinny odpojit vyrobu elektriny od PMDS na
ziadost PMDS, pri vykonavani planovanych rekonstrukcii , oprav, udrzby a revizii na prislusne;j
Casti PMDS.

4 Miesto pripojenia, meracie miesto, sposob merania a druh uréeného
meradla

Pred pripojenim odberatel uzavrie Zmluvu o pripojeni odberatela k MDS, v ktorej su okrem iného
Specifikované hranice vlastnictva, spOsob prevadzky, vratane poziadaviek na dialkové ovladanie a



telemechanické sluzby za hranicou vlastnictva smerom k odberatelovi a tiez bod, na ktorom sa
vyhodnocuju kvalitativne ukazovatele dodavky a pripadného spatného vplyvu pouzivatefa na MDS.

Vlastnictvo zariadenia je v pripade potreby uvedené pisomne v zmluve medzi PMDS a
pouzivatelom. Ak nie je medzi zmluvnymi stranami zvlaStna zmluva, ktora urCi inak, je vlastnik
povinny zabezpecCit' vystavbu, uvedenie do prevadzky, riadenie, prevadzku a udrzbu odberného
elektrického zariadenia.
Pouzivatel MDS odovzda PMDS platnd dokumentdciu v zdujme zabezpelenia dalSich
prevadzkovych potrieb.

O technickej realizacii merania, zbere, prenose a zazname udajov rozhodne PMDS. Za odpocet
obchodného merania je zodpovedny PMDS alebo subjekt zabezpecujuci obchodné meranie na
z&klade uzatvorenej zmluvy.

PMDS je partnerom zainteresovanych stran pre oblast pripravy, vystavby, prevadzky, kontroly a
udrzby systému obchodného merania. Zainteresované strany su zarovern opravnené pouzivat
systém obchodného merania podla pokynov PMDS u v8etkych zdkaznikov a odberatelov.

V zmysle platnej legislativy sa obchodné meranie vykonava len uréenymi meradlami, ktoré musia
byt prevadzkované v zmysle ustanoveni zakona o metroldgii, prislusnych vyhlasok a platnych STN.
UrCené meradla su sucCastou meracieho obvodu pozostavajuceho z PTP a PTN, svorkovnic a
spojovacich vodi¢ov jednotlivych sekundarnych obvodov.

Udaje ziskané obchodnym meranim su v elektronickej forme ukladané do databazy systému a
m&Zu byt spristupnené pre pouzivatefov na zaklade zmluvy s PMDS. Meranie medzi miestnou DS
a nadradenou DS spravuje prevadzkovatel nadradenej DS.

Za odberné miesto sa povaZzuje elektrické zariadenie, ktoré tvori samostatne priestorovo alebo
Uzemne uzatvoreny a trvalo elektricky prepojeny celok, v ktorom je tok elektrickej energie merany
jednym alebo viacerymi uréenymi meradlami. Pokial je trvalo elektricky prepojeny celok preruseny,
musi spifiat aj podmienku priamej technologickej nadvéznosti.

Pouzivatel je vo svojich objektoch povinny zabezpedit dostatoéne dimenzované komunikaéné
cesty k meracej suprave pre vSetky zainteresované stranky. Pouzivatefl je povinny predlozit PMDS
platnd spravu o odbornej prehliadke a skuske energetického zariadenia (reviznu spravu), ktora
osvedC&uje jeho technicku a prevadzkovu spésobilost.

Meranie musi byt transparentné, k nameranym hodnotam ma pristup kazdy zo zainteresovanych
partnerov. Konkrétne rieSenie pristupu treba dohodnut' s prevadzkovatelom systému obchodného
merania.

V pripade poruchy meracieho zariadenia alebo z iného dévodu, kedy nie je mozné stanovit
odobratu elektrinu z nameranych hodn6t meracich pristrojov, dotknuta strana (spravidla PMDS)
ur¢i nahradné hodnoty pre fakturaciu podla prisluSnych ustanoveni PPMDS.

Pouzivatel je povinny starat sa o meracie zariadenie tak, aby nedoslo k neopravnenym zasahom,
poruseniu plomb, k poSkodeniu inStalovanych zariadeni alebo k ich odcudzeniu. Sleduje ich riadny
chod a vSetky zistené chyby v merani, zavady na meracom zariadeni, vratane poruSenia ochran
proti neopravnenej manipulacii, ktoré zisti, ohlasi telefonicky aj pisomne bez zbytoéného odkladu
prevadzkovatelovi obchodného merania.

Prevadzkovatel obchodného merania kontroluje spravnost funkcii systému obchodného merania
a korektnu €innost meracej supravy. Ak ma pochybnosti o spravnosti nameranych udajov, alebo
ak zisti chybu na meracom zariadeni, je povinny zistené chyby odstranit do 5 pracovnych dni.
Odstranenim chyby sa rozumie aj vymena meracieho zariadenia.

Prevadzkovatel obchodného merania je povinny na zaklade pisomnej zZiadosti odberatela do 30
dni od jej doru€enia overit meradlo. V pripade zistenia chyby na meradle uhradza naklady spojené
s vymenou prevadzkovatel meracieho zariadenia. Ak sa na meradle nezistila chyba, uhradza
naklady spojené s jeho preskusanim ziadatel. Skusky vykona Statna skuSobria s akreditaciou pre
overovanie predmetného druhu uréenych meradiel.



Aby bola garantovana v€asna instalacia meracieho zariadenia, pouzivatel dohodne najneskér pri
spracovani projektovej dokumentacie s prevadzkovatefom obchodného merania umiestnenie a
druh meracieho zariadenia a pristrojovych transformatorov.

Pouzivatel zabezpecCi prevadzkovatelovi obchodného merania bezproblémovy pristup k meracej
suprave a suvisiacim zariadeniam. Prevadzkovatel obchodného merania je opravneny kontrolovat
zariadenia pouzivatela az po meracie zariadenie.

Na zaklade pisomného poziadania a za vopred dohodnutych podmienok prevadzkovatel
obchodného merania umozni opravnenému pouZzivatelovi monitorovat uUdaje z meracieho
zariadenia.

B/ Technické podmienky na prevadzku MDS

1 Podrobnosti o meracich sapravach, meracich schémach a uréenych
meradlach

Systém obchodného merania ma svoj Standard, pre tri skupiny odbernych miest podla vySky
maximalnej rezervovanej kapacity:

« V napatovej sustave VN nad hodnotou ¢inného vykonu stanovenou PMDS je pouzita
meracia suprava pozostavajuca z uréenych meradiel so zaznamom profilu zataze, z
meracich transformatorov prudu a napétia, svorkovnic a spojovacich vodi¢ov, ktoré su
zapojené pomocou spojovacich vodi¢ov do meracieho obvodu v zmysle platnych noriem.

+ Vnapétovej sustave VN do hodnoty ¢inného vykonu stanovenou PMDS je pouzitd meracia
sUprava pozostavajuca z ur€enych meradiel so zaznamom maximalneho vykonu ale bez
zaznamu profilu zataze, z meracich transformatorov prudu a napatia, svorkovnic a
spojovacich vodiCov, ktoré su zapojené pomocou spojovacich vodi€ov do meracieho
obvodu v zmysle platnych noriem.

« V napatovej sustave NN (do prudovej hodnoty istica 80A) je pouzita meracia suprava
pozostavajuca z ureného meradla s priamym zapojenim prudov a napati v zmysle platnych
noriem (bez zaznamu maximalneho vykonu, bez zaznamu profilu zataze, a bez meracich
transformatorov pridu a napatia). Nad 80 A prudovej hodnoty hlavného isti¢a su pouzité
PTP (pristrojovy transformator prudu).

Elektromery v distribu€nej sustave NN sa pripajaju ako priame meranie do 80 A alebo na vyhradené
jadra PTP s triedou presnosti 0,5. Trieda presnosti elektromerov mdze byt maximalne o jeden
stupen nizSia ako pri PTP. Meranie okrem toho pozostava z ovladacieho zariadenia, ak je potrebné,
nulovacieho mostika a technického zariadenia regulujuceho velkost odberu pred elektromerom -
hlavny isti¢ ureny prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy.

2 Zabezpecenie parametrov kvality dodavky

Presna Specifikacia odberného miesta a hranic vlastnictva je uvedena v zmluve o pripojeni do
sustavy uzatvorenej medzi odberatelom a PMDS. Tato zmluva definuje aj bod, v ktorom sa
vyhodnocuju kvalitativne parametre dodavky elektrickej energie a velkost spatnych vplyvov
zariadeni odberatefa na MDS. PMDS je opravneny sledovat vplyv pouzivatela na MDS. Toto
sledovanie sa spravidla tyka vefkosti a priebehu &inného a jalového vykonu prenasaného odbernym
miestom.

V pripade, ked pouzivatel dodava, alebo odobera z MDS &inny alebo jalovy vykon, ktory prekracuje
dohodnuté hodnoty pre odberné miesto, bude PMDS o tom pouzivatela informovat a podfa potreby

dolozZi i vysledky takéhoto sledovania, pricom pouzivatel moze pozadovat technické informacie o
pouzitej metéde sledovania.

V pripadoch, ked pouzivatel prekrauje dohodnuté hodnoty, je povinny neodkladne obmedzit odber
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alebo dodavku (prenos) ¢inného a jalového vykonu na rozsah dohodnutych hodnét.

Aj v pripadoch, ked pouzivatel pozaduje zvySenie ¢inného a jalového vykonu, ktoré neprekracuje
technické moznosti odberného miesta, musi dodrzat hodnotu technického maxima podla platnej
zmluvy o distribacii, ak nepoziadal PMDS o zmenu tejto zmluvy, a tato zmena nebola technicky
zabezpecena.

Kvalitativne parametre dodavanej elektrickej energie su stanovené pomocou vybranych
prevadzkovych parametrov za normalnych prevadzkovych podmienok v sulade so Standardom
UCTE, STN EN 50160 a vyhlaSkou URSO ¢&. 236/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality
prenosu, distriblucie a dodavky elektriny. Uvedené charakteristiky sa nevztahuju na, resp. za
nedodrzanie Standardu kvality sa nepovaZuje, ak PMDS nedodrzal Standard kvality z dévodu :

= stavu nudze v elektroenergetike,

= Zivelnej pohromy,

= havarie na zariadeni PS alebo DS spOsobene;j tretou stranou,
odstrafiovania pri€in udalosti, ktoré bezprostredne ohrozuju Zivot alebo
zdravie osbb, alebo mézu spdsobit’ rozsiahle Skody na majetku,

= dotknuty pouzivatel neposkytne PMDS sucinnost nevyhnutnu na
dodrzanie Standardu kvality

3 Podrobnosti o sledovani parametrov odberného miesta

3.1 Frekvencia ststavy

Menovita frekvencia napajacieho napatia je 50 Hz. V normalnom prevadzkovom stave musi byt
stredna hodnota zakladnej frekvencie merana v intervale desat sekund pre sustavy so
synchréonnym pripojenim k vzajomne prepojenej sustave v rozsahu 49,5 az 50,5 Hz po¢as 95 %
tyzdna (fubovolnych sedem po sebe nasledujucich dni) a v rozsahu 47,0 az 52,0 Hz poc¢as 100%
tyzdna.

3.2 Velkost napajacieho napitia

Velkost napdjacieho napatia pre odberatela je definovana pre spolo¢ny napajaci bod. Za
normalneho prevadzkového stavu, ktory vylu€uje prerusovanie napéatia, musi byt pocas jedného
tyzdia 95% desatminutovych strednych efektivnych hodnét napajacieho napatia v rozsahu Un £
10%.

3.3 Obsah harmonickych

Za normalneho prevadzkového stavu musi byt pofas kazdého obdobia jedného tyzdfa 95%
desatminutovych strednych efektivnych hodndt kazdého jednotlivého harmonického napétia
menSich alebo rovnych hodnote uvedenej v tejto tabulke:

Neparne harmonicke Parne
Nie nasobKy 3 Nasobky 3 harmonicke
Rad Relativne Rad Relativne Rad Relativne
harmonickej [napatie | harmonickej jnapatie | harmonickej jnapéatie
(% Un) (% Un) (% Un)
5 6,0 % 3 5,0 % 2 2,0 %
7 5,0 % 9 1,5% 4 1,0 %
11 3.5 % 15 0,5 % 6..24 [05%
13 3,0 % 21 0,5 %
17 2,0 %
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%
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Tieto hodnoty vyplyvaju z Vyhl. URSO ¢&. 236/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality
prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny.

3.4 Asymetria napajacieho napitia

Za normalneho prevadzkového stavu musi byt po€as tyzdhia 95 % desat minuatovych strednych
efektivnych hodnét spatnej zlozky napajacieho napatia mensich ako 2 % suslednej zlozky.

3.5 Velkost riadiacich signalov zo siete odberatel'ov

Za normalnych prevadzkovych podmienok musi byt stredna hodnota napatia riadiaceho signalu
merana pocas 3s v [ubovolnom dennom obdobi v 99 % pripadov mensia ako 0,3% UN.

3.6 Rychle zmeny napitia

Pocas normalnej prevadzky rychle zmeny napatia neprekrocia 4% UN, ale mézu sa vyskytnat
zmeny az do 6% Un s kratkym trvanim.

Dlhodoby ¢initel flickeru (PJt) - dlhodoba miera vnimania blikania spbsobena rychlou zmenou
napatia nema prekrocit hodnotu 1,0 pre 95 % sledovaného tyzdna.

3.7 Poziadavky na pristrojové vybavenie

Pristrojové transformatory

Trieda presnosti PTP a pristrojového transformatora napatia (PTN):
* 0,5 %pre obchodné meranie,
*  0,5% riadenie sustavy,
* 1,0 %pre informativne meranie,
+ 5P10 pre PTP pre ochrany,
+ 3P pre PTN pre ochrany.
Sekundarne vystupy:

« PTP-1(5A,

+ PTN-100, 100/ V3, 100/3 V.
Prevodniky na meranie striedavych veli€in
Prevodniky P, Q, U, I, f s analégovym vystupom:

» zakladna presnost < 0,5 %,
« vstup 3 x 100 V zdruzené (fazové),3 x1 A (5 A), imp/prud (napr. elektromery),

+ vystup £ 5 mA, 4-20 mA alebo + 20mA,
+ max. zataz 3 az 5 kA podla typu,
* napajanie 220V/50Hz.

Zdruzené prevodniky P, Q, U, |, f:

+ zakladna presnost < 0,5 %,
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« vstup 3x100 V zdruzené alebo fazové,3 x 1A (5A),
« vystup sériova komunikacia, normované protokoly IEC

Signalizacia

Pre prenos a spracovanie signalu v jednom smere resp. povelu v opaénom smere v retazci,
technoldgia - RIS riadeného objektu - prenos - ASDR DREP (Cas od zopnutia kontaktu v technoldgii
po zobrazenie signalu na obrazovke)

<5s

Pricom reakény ¢as RIS riadeného objektu (¢as od zopnutia kontaktu v technoldgii po vyslanie
telegramu na komunikacnu linku)

<<1s

Analogicky reak&ny Cas systému ASDR DREP (€as od odoslania povelu na obrazovke po vyslanie
telegramu na komunikaénu linku)

<<1s

4 Vymena informadcii o prevadzke

Vymena informacii prebiehajuca medzi PMDS a dalSimi pouzivatelmi zahffia Udaje, ktoré su
potrebné na efektivhu a koordinovanu prevadzku MDS a zabezpecenie jej budiuceho rozvoja.
Vymena informacii tiez sluzi pre potreby Statistického vyhodnocovania vybranych udajov a
monitorovanie dodrziavania podmienok udelenia povolenia URSO.

Aby mohol PMDS dodrzat poziadavky autorizacie a dalSich zavaznych predpisov, su pouzivatelia
MDS povinni na ziadost PMDS poskytnut dostatoéné Udaje a informacie pre planovanie.
Pouzivatelia, na ktorych sa pozZaduje odhad ich buducej spotreby, musia poskytnut tieto udaje
podfa poZiadaviek PMDS. Su€astou tychto udajov je plan rozvoja pokryvajuci nasledujuce roky,
najviac vSak 5 rokov.

Okrem periodickych aktualizacii planovacich udajov ma pouzivatel povinnost v€as oznamit tiez
podstatné zmeny vo svojom odbernom mieste, alebo prevadzkovom rezime, aby PMDS mohol
vypracovat svoj plan rozvoja, jeho rozpocet a pripadne vykonat potrebné Upravy MDS. Takéto
informacie musia obsahovat vSetky zmeny znizenia &i zvySenia maximalnej spotreby alebo
dodavaného vykonu. V pripade neplanovanych zmien v sustave pouzivatela, alebo prevadzkovom
rezime, pouzivatel €o najskér vyrozumie PMDS, aby mohol prijat potrebné opatrenia na
nepredvidané situacie.

Pokial PMDS uz dostal od pouzivatela informacie alebo udaje, alebo ked PMDS navrhuje Upravy
vo svojej MDS, ktoré v oboch pripadoch podla nazoru PMDS moézu ovplyvnit zariadenia
ktoréhokolvek pouzivatela, PMDS tohto pouzivatela oboznami s predpokladanymi navrhmi rieSenia
vzniknutej situacie. Toto ustanovenie podlieha obmedzeniam plynucich z ¢asovych moznosti
spristupnenia tejto informacie a ustanoveniam o utajovani a ochrane hospodarskej sutaze.

V pripadoch, kedy PMDS z prevadzkovych dévodov rozhodne, Ze je nutné zabezpecit vymenu dat
v realnom ¢ase medzi PMDS a pouzivatefom v beznej prevadzke i v nudzovych situaciach,
informacné zariadenia a ich nasledna udrzba budu podliehat rovnakym pravidlam, aké platia pre
silové rozvody.
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C/ Technické podmienky na meranie v MDS
1 Dispecerské meranie

Na spofahlivé zabezpelenie dispeCerského riadenia PMDS (v sucinnosti s riadenim PDS, PS a ES
ako celku) je nevyhnutné stanovit technické podmienky dispederského merania a signalizacie.
Technické podmienky su chapané ako minimum a musia byt prijaté a dodrZiavané v3etkymi
uzivatelmi MDS.

Meranie napétia musi byt realizované vo vsetkych troch fazach s celkovou presnostou min. 2%,
pricom kazdy z €lenov meracieho retazca musi mat’ presnost’ minimaine 0,5%.

Meranie prudu musi byt realizované vo vSetkych troch fazach s celkovou presnostou min. 1%,
pricom kazdy z ¢lenov meracieho retazca musi mat presnost’ minimaine 0,5%.

Meranie ¢inného a jalového vykonu musi byt realizované s presnostou minimalne 0,5%. Rozsahy
meracich prevodnikov musia byt konzultované s PDS.

Signalizacia stavov spinacich prvkov (vypina&, odpojovac, uzemnovaci spina€) musi byt dvojbitova
(t. j. Stvorkritériova).

Signalizacia poruch, ochran, stavov blokady spinacich prvkov a ostatna prevadzkova signalizacia
je jednobitova (dvojkritériova).

Signalizacia stavov vypinagov musi byt realizovana v kazdom vyvode. Casova znacka je
nevyhnutna pri signalizacii stavu vypinaca, poruchovej signalizacii a aktivacii merania ochran.

Ostatné poziadavky na presnost merani a pripadnych sietovych vypoc¢tov méze stanovit PMDS v
osobithom predpise.

Pristrojové transformatory sa inStaluju do vyvodov vedeni alebo transformatorov tak, aby funkcia
merania nebola ovplyvnena prevadzkou vedenia alebo transformatora cez spina¢ pripojnic.

Meracie pristroje miestneho a dialkového merania sa pripajaju na samostatné vinutia pristrojovych
transformatorov prudu (PTP) uréenych na meranie.

V obvode sekundarnej strany pristrojového transformatora napatia (PTN) treba kontrolovat
pripustny ubytok napatia. Prevadzkoveé zatazenie PTN musi byt v rozsahu zataze, pre ktory je
vyrobcom zaruéena trieda presnosti.

Kvalita vstupnych a vystupnych signalov meracich prevodnikov a odovzdavania riadiacich veli€in
musi zodpovedat kvalite stanovenej pre on-line regulacné obvody. Presnost’ a €asy cyklov mozu
byt pri existujucich zariadeniach do¢asne horSie, ale pri novych zariadeniach alebo pri obnove
starych zariadeni sa poZiadavky musia dodrzat.

2 Podmienky zriadenia obchodného merania

Obchodné meranie sa vykonava pre ucel platby za dodanu, odobratli, prenesenu elektricku
energiu, denné zuctovanie a za zucétovanie distribuénych sluzieb. Legislativny a obsahovy ramec
je dany prislusnymi pravnymi predpismi.

Pouzivatel pred pripojenim ku DS vybuduje na vlastné naklady meracie miesto (meracie miesto
méze byt su€astou NN rozvodne trafostanice, z ktorej sa odberatel pripaja), ktoré zahffia vSetky
obvody a konstrukéné diely meracej supravy, okrem elektromera, ktory doda PMDS. Meracie
miesto sa buduje za U¢elom merania tokov elektrickej energie (dodavka alebo odber). Elektromer,
ktory pIni tlohu uréeného meradla pre zuc¢tovanie, ostava vo vlastnictve PMDS. Ostatné zariadenia

14



meracieho miesta, vratane meracich transformatorov, budu vo vlastnictve Pouzivatela.

Pri budovani merania sa subjekt riadi podla pokynov prevadzkovatela tej sustavy, ku ktorej bude
pripojeny a podla pokynov prevadzkovatela obchodného merania. Meraciu supravu je povinny dat
do spravy prevadzkovatelovi obchodného merania, ktory je povinny za uhradu zabezpeclit' jej
prevadzku v zmysle platnej legislativy.
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D/ Technické podmienky na poskytovanie univerzalnej sluzby

Suhrn technickych podmienok na poskytovanie univerzalnej sluzby v sebe zahffia realizaciu
opatreni zo strany PMDS v kooperacii s jej ostatnymi pouzivatelmi, ktoré zabezpec€uji vymenu
informacii a dat spojenych so zabezpecenim distribuénych sluzieb.

Spdsob a podmienky poskytovania univerzalnej sluzby je ¢leneny do nasledovnych kategarii:

. poskytovanie univerzalnej sluzby,
. meranie univerzalnej sluzby,
. ukoncenie poskytovania univerzalnej sluzby.

Prakticka realizacia kazdej z kategorii poskytovania univerzalnej sluzby musi prebiehat v zmysle
uzatvorenych zmluv podla prislusnych legislativnych uprav v elektroenergetike a ustanoveni
Prevadzkového poriadku PMDS.

PMDS sa s dodavatelom elektriny, ktory poskytuje univerzalnu sluzbu koncovému odberatelovi
elektriny dohodne a uzatvori pisomnu zmluvu, v ktorej Specifikuju spdsob a ¢asovy harmonogram
poskytovania informacii o sluzbach spojenych s dodavkou elektrickej energie. Na zaklade
uvedenej zmluvy bude mat dodavatel elektriny pristup ku vSetkym meranym Udajom v MDS
suvisiacich s realizaciou dodavky elektriny koncovému odberatelovi.

Znazornenie vztahov, ktorych realizacia musi byt stanovena pisomnou zmluvou pre poskytovanie
univerzalnej sluzby je znazornena na nasledujucom obrazku.

Nadradena sustava, vyrobcovia elektriny
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E/ Technické podmienky na prerusenie dodavky elektriny
1 Dovody pre prerusSenie alebo obmedzenie dodavky elektriny

PMDS méze obmedzit alebo prerusit dodavku elektriny bez naroku na nahradu $kody s vynimkou
pripadov, ked Skoda vznikla zavinenim prevadzkovatela MDS, v nevyhnutnom rozsahu a na
nevyhnutnu dobu v nasledujucich pripadoch:

»  bezprostrednom ohrozeni Zivota, zdravia alebo majetku osdb a pri likvidacii tychto
stavov,

» stavoch nudze alebo pri predchadzani stavu nudze,

* neopravhenom odbere elektriny, a to az do nahradenia Skody spésobenej
neopravnenym odberom a splnenia podmienok podla ust. § 46 ods. 5 zakon ao
energetike, ak sa PMDS, dodavatefl elektriny a odberatel elektriny nedohodnu inak,

« zabraneni alebo opakovanom neumozneni pristupu k meraciemu zariadeniu
odberatefom elektriny alebo vyrobcom elektriny,

«  pracach na zariadeniach sustavy alebo v ochrannom pasme, ak su planované

«  poruchach na zariadeniach sustavy a po€as ich odstrafiovania,

+ dodavke alebo odbere elektriny prostrednictvom zariadeni, ktoré ohrozuju Zivot, zdravie
alebo majetok osdb,

» odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyviiuju kvalitu a spolahlivost dodavky elektriny,
a ak odberatel elektriny nezabezpeclil obmedzenie tychto vplyvov dostupnymi
technickymi prostriedkami,

+ dodavke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyviuju kvalitu a spolahlivost dodavky
elektriny, a ak vyrobca elektriny nezabezpecil obmedzenie tychto vplyvov dostupnymi
technickymi prostriedkami,

* neplneni zmluvne dohodnutych platobnych podmienok za distribuciu elektrickej energie
po predchadzajucej vyzve alebo neplneni povinnosti podla ust. § 35 ods. 2 pism. g) a
§ 36 ods. 2 pism. d) zakona o energetike,

«  Ziadosti dodavatela elektriny podla ust. § 34 ods. 1 pism. f) zakona o energetike.

2. Postup pri planovanych rekonstrukciach a opravach zariadeni
distribucnej sustavy

Planovanie oprav a udrzby (vratane likvidacie désledkov poruch) je suhrn &innosti a technicko-
organizacnych opatreni, zameranych na spolahlivy chod MDS. Za udrzbu, opravy a likvidaciu
poruchovych stavov zodpoveda majitel prisludného zariadenia. Udrzbové prace sa delia na
udrzbu preventivnu a neplanovanu (odstranenie poruchovych stavov).

Ugelom planovania oprav a udrzby je definovanie zakladnych pravidiel a uréenie postupov na
utvarov udrzby, pripadne poverenych pracovnikov zabezpecenie bezporuchovej prevadzky
zariadeni MDS a stanovenie pravomoci a zodpovednosti. Jeho vystupom je plan oprav a udrzby
jednotlivych zariadeni MDS.

Neplanované prace su povolené len vo vynimoc¢nych pripadoch, a to pri likvidacii poruch, ked
hrozi nebezpeéenstvo z omeskania alebo pri ohrozeni zdravia alebo Zivota.

Udrzba na zariadeni MDS sa vykonava v zmysle internych predpisov PMDS. Na vykonavanie
preventivnej Udrzby zariadeni su vypracované technologické postupy. Udrzbu é&lenime na
planovanu a na neplanovanu (mimoriadnu), ktora je vyvolana ddsledkom prevadzkovej udalosti.
Udrzba sa podra internych predpisov PMDS vykonava pochdédzkovymi kontrolami, odbornymi
skuskami, odbornymi prehliadkami a diagnostickymi meraniami. O vykonanej praci sa vyhotovuje
pisomny doklad (protokol, zaznam, zapis, sprava) podla druhu prace. Zistené

nedostatky sa podla naliehavosti odstranuju bezprostredne pri udrzbe, alebo sa ukladaju do
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databanky zavad a su podkladom pre pripravu oprav.

Vyhotoveny zaznam o prislusnej prehliadke sa po odstraneni zistenych chyb archivuje v zmysle
vnutorného predpisu PMDS do nasledujucej prehliadky.

PMDS v sulade s planom preventivnej udrzby po€as vykonavania prac, pri ktorych je nutné Casti
zariadeni vypnut, mdze menit spdsob prevadzky prisluSnej Casti zariadenia. Pocas realizacie
udrzby mozno v danej lokalite obmedzit' distribuciu elektrickej energie v sulade so zakonom ¢&.
251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Intervaly, v ktorych treba vykonavat jednotlivé prehliadky, su dané typom zariadenia a typom
prehliadky a tieto lehoty su uvedené v internych predpisoch PMDS. V pripade novych zariadeni
sa prisludny predpis doplia podfa potreby v zmysle pozZiadaviek a odporuc€ani prislusného
vyrobcu.

3. Postup pri havariach a poruchach na zariadeniach distribucnej sustavy
a sposob odstranovania ich nasledkov

Pri vyskyte zavaznych poruch alebo havarii na zariadeniach distribuénej sustavy su PMDS
(povereni zodpovedni pracovnici) a dotknuté subjekty povinné postupovat podla vypracovanych
havarijnych planov.

Havarijny plan obsahuje informacie v struénej, jasnej a prehladnej forme so zohlfadnenim
miestnej situdcie, zvyklosti a organizanej Struktury PMDS. Aktualizacia havarijnych planov sa
vykondava pri vyznamnych zmenach v Strukture PMDS.

Havarijny plan PMDS jen koordinovany s havarijnymi planmi prevadzkovatela nadradenej DS a
dalSich délezitych partnerov. Jeho hlavné &asti tvoria:

«  struény opis MDS vratane vonkajsich prepojeni,

« organizacnu schému PMDS s opisom zakladnych vztahov a zodpovednosti v oblasti
distribucie elektriny

«  zaradenie MDS alebo jej asti do regulagnych, vypinacich a frekvenénych planov
prevadzkovatela nadradenej DS,

+  prehlad kapacit pre prevadzku, udrzbu a opravy,

+  pracovné pokyny, jednotlivé havarijné plany pre vybrané délezité objekty,

« plan k predchadzaniu stavov nidze a k obnove prevadzky zariadeni MDS.

4. SpoOsob oznamovania prerusenia alebo obmedzenia dodavky elektriny

PMDS oznamuje zadliatok planovaného obmedzenia alebo preruSenia distribucie elektriny
vratane doby jej trvania najmenej 15 dni pred planovanym zalatim obmedzenia nasledovnym
spbsobom:

+  Pouzivatelom sustavy na napatovych urovniach NN: zverejnenim na svojom webovom

sidle a tiez miestne obvyklym spdsobom (pisomna informacia, emailom, vyveska v

informacnej tabuli a pod.).
PMDS je povinny obnovit distribuciu elektriny bezodkladne po odstraneni pric¢in obmedzenia
alebo prerusSenia distribucie elektriny; oznamovacia povinnost nevznika pri vykonavani
nevyhnutnych prevadzkovych ukonov na urovni N, pri ktorych obmedzenie alebo prerudenie
distribucie elektriny neprekro&i 20 minut v priebehu 24 hodin; PMDS je povinny vyvinut primerané
usilie, aby zabranil Skodam, ktoré z dévodu obmedzenia alebo preruSenia distribucie elektriny
mozu odberatefom elektriny vzniknut.
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F/ Technické podmienky na odpojenie z miestnej distribucnej sastavy
1 Dévody pre odpojenie z distribucnej ststavy

Pouzivatel, ktorému bolo zo strany PMDS preukdzané dlhodobé prekraCovanie stanovenych
technickych parametrov prevadzky zariadeni zapojenych v MDS alebo poru$ovanie ustanoveni
zmluvy o pripojeni, je povinny urobit napravu, alebo odpojit od MDS zariadenia, ktoré tieto
problémy vyvolavaju, a to neodkladne alebo v termine uréenom po dohode s PMDS.

Ak nebude v Casovo dohodnutej dobe urobena naprava a nepriaznivy stav spatného
ovplyviiovania sustavy alebo porudovanie zmluvy z jeho strany trva i nadalej, bude takyto
pouzivatel odpojeny z MDS bez naroku na uhradu pripadnej Skody.

2 Postup pri nedodrziavani bezpecnostnych a prevadzkovych
predpisov

V pripade zistenia poruSovania bezpecnostnych a prevadzkovych predpisov je potrebné ihned
vykonat opatrenia zo strany PMDS a dotknutych subjektov veduce k urychlenému zjednaniu
napravy.

Postup jednania a zodpovednost zufastnenych stran je urCena prisludsnymi zakonnymi
nariadeniami dotykajucich sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ako aj vnutornymi predpismi
bezpecnosti prace PMDS.

3 Technicky postup pri odpajani z distribucnej sastavy

Spdsob odpéjania jednotlivych pouzivatefov z distribuénej sustavy ur€i PMDS pre kazdy pripad
zvlast na zaklade postupov zohladrujucich:

« napatovu uroven na ktorej je realizované odpojenie,

+ moznosti danej Casti sustavy,

+ spbsob prevadzky pripojenych zariadeni,

*  bezpec€nost a ochranu zdravia,

+  zabraneniu vzniku pripadnych $kéd na majetku.

G/ Technické podmienky na stanovenie pravidiel riadenia a na stanovenie
poziadaviek pre zber a odovzdavanie informacii pre dispecerské riadenie

PMDS sa pri dispecerskom riadeni MDS riadi pokynmi nadradenej distribu¢nej sustavy a/alebo
dispeingom prevadzkovatela prenosovej sustavy.

Pravidla pre riadenie distribu€nej sustavy ako i poziadavky pre zber a odovzdavanie informacii pre
dispeCerské riadenie su v zavaznej forme stanovené v DispeCerskom poriadku pre riadenie
elektrizanej sustavy Slovenskej republiky (dokument vydala a aktualizuje Slovenska elektrizaéna
prenosova sustava, a.s., je dostupny na webovom sidle prevadzkovatela elektrizacnej sustavy -
www.sepsas.sk).
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H/ Technické podmienky na stanovenie kritérii technickej bezpecnosti
MDS

1 Bezpecnost pri praci na zariadeniach distribucnej ststavy

Pravidla bezpecnosti prace na zariadeniach MDS slizia pre zabezpecenie bezpenosti prace v
sustave, ktoré bude PMDS aplikovat takym spésobom, aby boli splnené poziadavky Zakona o
energetike a dal$ich zakonnych predpisov a podmienok v ramci povolenia URSO pre rozvod
elektriny.

Od pouzivatefov MDS sa vyZaduje, aby dodrzovali rovnaké pravidla a normy pre zabezpecenie
bezpeclnosti prace pri vykone prac a skusok v odbernom mieste medzi PMDS a pouZzivatelom.
Pravidla zabezpeCenia bezpeé&nosti prace je povinny dodrziavat PMDS a vSetci pouZivatelia
MDS, vratane tych, ktori su s nimi vo vzdjomnom vztahu vratane

. vyrobcov elektrickej energie,

dalSich PDS, ktori su pripojeni k tejto MDS,

. odberatelov z napatovej urovne NN,

. vSetkych ostatnych, ktorych podla uvazenia ur¢i PMDS.

1.1 Schvalené systémy zabezpecenia bezpecnosti

Systém zabezpecenia bezpecnosti prace urcuje zasady a postupy tam, kde treba i dokumentaciu,
ktora sa pouZziva pre zabezpeCenie ochrany, zdravia a bezpec€nosti vSetkych oséb, ktoré pracuju
na zariadeniach MDS alebo zariadeniach k nej pripojenych a bola vymedzena zodpovednost
pracovnikov, ktori pracu pripravuju a riadia. Tento systém na zaklade prislusnych platnych noriem
uréi PMDS a ostatni pouzivatelia uvedeni v tomto dokumente. VSeobecne sa bezpecnost prace
riadi platnou legislativou a normami normami ako aj smernicami spolo¢nosti TRAFO ENERGY,
S.r.o.

1.2 Prevadzkové rozhranie a zasady

Miesta prevadzkovych rozhrani, z ktorych musi systém riadenia bezpeénosti vychadzat, sa urcia
po vzajomnej dohode. Dohoda bude obsahovat i urCenie oséb poverenych zabezpefenim
systému bezpec€nosti prace.

1.3 Opravneny personal

Systém zabezpecenia bezpeénosti musi obsahovat ustanovenia o pisomnom povereni
pracovnikov prichadzajucich do styku s riadenim, prevadzkou, pracou alebo skusanim zariadeni
a pristrojov, tvoriacich suc¢ast MDS.

Kazdé jednotlivé poverenie musi Specifikovat druh prace, pre ktoru plati a presne vymedzenu
Cast sustavy, ku ktorej sa vztahuje.

2 Bezpecnost pri riadeni distribucnej sastavy

Zodpovednost za riadenie €asti sustavy sa ur€i po dohode medzi PMDS a pouzivatelmi v sulade
s Dispelerskym poriadkom dispedingu prevadzkovatela nadradenej DS (DPD) a jeho
prevadzkovou instrukciou (PI).

Tym sa zabezpe¢i, Ze iba jedna zmluvna strana bude vzdy zodpovedna za ur¢ita East’ zariadenia
alebo vybavenia.

PMDS a pouzivatelia menuju osoby trvalo zodpovedné za koordinaciu bezpeénosti prace v

sustave. Zoznam tychto osdb vratane spojenia medzi nimi si vzajomne vymenia a udrzuju ho
aktualny.
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2.1 Dokumentacia

PMDS a pouzivatelia budu schvalenym spésobom PMDS dokumentovat vSetky prislusné
prevadzkové udalosti, ku ktorym doslo v MDS v ktorejkolvek sustave k nej pripojenej, a tiez
zabezpec€ovanie bezpecnostnych predpisov.

V8etku dokumentaciu vztahujucu sa k MDS alebo sustave pouZivatefa a k vykonanym
bezpe&nostnym opatreniam, alebo skuSkam, bude uchovavat PMDS a prislusny pouzivatel v ¢ase
stanovenom prisluSnymi predpismi, najmenej vSak jeden rok.

2.2 Schémy sustavy

PMDS a prislusny pouzivatel si budi vzajomne vymiefiat schémy, ktoré budu obsahovat
dostato€né mnoZstvo informacii pre riadiaci personal, aby tak mohol pinit svoje povinnosti.

2.3 Komunikacia

Tam, kde PMDS primerane $pecifikuje potrebu na zabezpecenie komunikacie, budu vybudované
komunikacné systémy medzi PMDS a pouzivatelmi tak, aby bola zabezpetena bezpecna a
spolahliva prevadzka sustavy.

V pripadoch, ze sa PMDS rozhodne, Ze su potrebné pre spolahlivi a bezpeénu prevadzku
z4lozné alebo alternativne komunikacné systémy, dohodne sa PMDS s pouzivatelmi na tychto
prostriedkoch ako aj na ich zabezpec&eni.

Pre zabezpecenie ucinnej koordinacie Cinnosti si PMDS a prislusni pouzivatelia vzajomne vymenia
supis telefonnych €isiel a volacich znakov.

PMDS a prislusSni pouzivatelia zabezpecia nepretrzitu dosiahnutelnost’ personalu s potrebnym
opravnenim v8ade tam, kde to prevadzkové potreby vyZaduju.

3 Bezpecnost pri vystavbe

V sllade so zakonnymi predpismi a povolenim URSO musia byt urobené opatrenia na
zabezpecenie bezpelnosti a ochrany staveniska.

VSetky zmluvné strany urobia opatrenia veduce k tomu, aby bol personal na stavbe vhodnym
spbsobom upozorneny na Specifické nebezpefenstva stavby, a to uz pred vstupom na stavenisko.
Zahrnu sa do nich trvalé i dofasné nebezpelenstva stavby. Tam, kde je nebezpelenstvo
kontaminacie alebo nie¢o podobné, musia byt personalu poskytnuté vhodné ochranné prostriedky
a zabezpecené postupy odstranenia pripadnych nasledkov takéhoto nebezpecenstva.

Na stavbach s instalovanym zariadenim vo vlastnictve PMDS budd zastupcami PMDS
vykonavané inSpekéné kontroly.

4 Plan obrany proti Sireniu porach a plan obnovy po rozpade sustavy

Plan obrany proti Sireniu poruch a plan obnovy po rozpade sustavy je predmetom dohody medzi
PMDS, prevadzkovatelom nadradenej DS a PPS a je obsahom osobitnej PI.

5 Obmedzovanie spotreby v mimoriadnych situaciach

Stavom nudze v elektroenergetike je nahly nedostatok alebo hroziaci nedostatok energie, zmena
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frekvencie v sustave nad alebo pod urovern uréenu pre technické prostriedky zabezpeclujuce
automatické odpajanie zariadeni od sustavy v sulade s technickymi podmienkami PPS alebo
prerusenie paralelnej prevadzky prenosovych sustav, ktoré mdze spdsobit’ vyznamné znizenie
alebo prerusenie dodavok elektriny alebo vyradenie energetickych zariadeni z €innosti alebo
ohrozenie Zivota a zdravia fudi na vymedzenom Uzemi alebo na &asti vymedzeného uUzemia v
dosledku

a) mimoriadnych udalosti a krizovej situacie,

b) opatreni hospodarskej mobilizacie,

¢) havarii na zariadeniach pre vyrobu, prenos a distribuciu elektriny aj mimo vymedzeného
uzemia,

d) ohrozenia bezpeénosti a spolahlivosti prevadzky sustavy,

e) nedostatku zdrojov energie,

f) teroristického €inu.

Prevadzkové predpisy pre distribuénu sustavu sa tykaju opatreni na riadenie spotreby pri stavoch
nudze, alebo pri innostiach bezprostredne braniacich jej vzniku, ktoré zabezpecuje PMDS alebo
pouzivatel s vlastnou sustavou pripojenou k tejto MDS podla Vyhlasky MH SR ¢&. 416/2012 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o postupe pri uplatiiovani obmedzujucich opatreni pri stave
nudze a o opatreniach zameranych na odstranenie stavu nudze v elektroenergetike a podrobnosti
o postupe pri vyhlasovani krizovej situacie a jej urovne, o vyhlasovani obmedzujucich opatreni v
plynarenstve pre jednotlivé kategoérie odberatelov plynu, o opatreniach zameranych na
odstranenie krizovej situacie a o spOsobe ur€enia obmedzujucich opatreni v plynarenstve a
opatreni zameranych na odstranenie krizovej situacie (dalej Vyhlaska MH SR o stave nudze v
energetike).

Tato Cast plati pre:

*  zniZenie odberu
- obmedzenim regulovanej spotreby pomocou HDO,
- znizenim napatia,
- znizenim odoberaného vykonu vybranych odberatelov v sulade s vyhlasenym
stupriom regulacného planu.

«  preruSenie dodavky elektriny podla vypinacieho planu, nezavisle na frekvencii siete

+ automatické frekvenéné vypinanie podla frekvenéného planu v zavislosti na
poklese frekvencie siete

Oznacenie riadenie spotreby zahriiuje vSetky tieto spOsoby sliziace na dosiahnutie novej
rovnovahy medzi zdrojmi a spotrebou. Cielom je stanovit’ postupy umozfiujuce PMDS dosiahnut
znizenie spotreby za uc€elom zabranenia vzniku poruchy alebo pretaZenia ktorejkolvek Casti
elektrizacnej sustavy bez toho, aby doSlo k nepripustnej diskriminacii jedného alebo skupiny
odberateflov. PMDS sa pritom riadi vyhlaSkou o stave nudze, prevadzkovymi poriadkami
nadradenych sustav a dalSimi doplfiujucimi predpismi.

Riadenie spotreby, ktoru vykonava prevadzkovatel nadradenej DS méze ovplyvnit PMDS
pripojeného k tejto DS i jeho odberatelov.

5.1 Postup pri opatreniach stavu nudze
Opatrenia pre znizenie odberu v ramci MDS:

. PMDS moéze pre predchadzanie vzniku poruchy alebo pretazenia sustavy vyuzivat
prostriedky na znizenie odberu. Za pouzitie tohto opatrenia je zodpovedny PMDS.

Prevadzkovatel nadradenej DS spracuje v zmysle VyhlaSky MH SR o stave nudze v energetike a
podla pokynov Slovenského energetického dispecingu (dalej len ako ,SED®) regulaény plan,
ktorého jednotlivé stupne 2 az 6 urcuju hodnoty a €asy platnosti obomedzenia odoberaného vykonu
vybranych odberatelov a musi byt suCastou zmluvy medzi dodavatelom a prislusnym
odberatefom. V tomto plane je zahrnuta aj MDS, priCom jeho ustanovenia su zavazné pre
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prevadzkovatela MDS a jej pouzivatelov.

Obmedzujuce opatrenia v elektroenergetike sa uplatfiuju v tomto poradi:

a) obmedzenie odberu elektriny u odberatelov, ktori prevadzkuju vyrobu alebo poskytuju sluzby
naro¢né na spotrebu elektriny,

b) prerudenie dodavok elektriny pre odberatelov podla pismena a),

c) obmedzenie a preruSenie dodavok elektriny pre ostatnych odberatefov mimo domacnosti a
zariadeni verejnoprospesnych sluzieb,

d) obmedzenie a preruSenie dodavok elektriny pre vyrobcov elektriny,

e) obmedzenie a preruSenie dodavok elektriny pre zariadenia verejnoprospesnych sluzieb,

f) obmedzenie a preruSenie dodavok elektriny pre odberatelov elektriny v domacnosti.

Vyuzitie prislusného stupna regulaéného planu vyhlasuje a odvolava SED, prevadzkovatel
nadradenej DS zabezpecuje jeho regulaciu v zmysle vyhlasky.

5.2 Automatické frekvencné vypinanie podla frekvenéného planu

Prevadzkovatel nadradenej DS zabezpecuje vo vybranych miestach DS technické prostriedky na
automatické frekvenéné vypinanie pri poklese frekvencie siete pod hodnoty dané frekvenénym
planom.

Frekvenény plan spracovava SED v spolupraci s drzitelmi povolenia URSO na vyrobu a rozvod
elektrickej energie.

Automatické vypinanie zatazenia sa vykonava pri poklese frekvencie pod 49,0 Hz. Pocet stupriov,
ich nastavenie a velkost vypinacieho zatazenia uréuje SED na zaklade vypoctov. V pasme 49,0
az 48,1 Hz sa vyuziva frekvenéné vypinanie na rieSenie porich systémového charakteru, na
rieSenie lokalnych poruch mozno vyuZzit i vypinanie so stupfiami pod 48,1 Hz.

Pri vybere odpojovaného zatazenia prihliada prevadzkovatel nadradenej DS na zaklade dohéd s
prevadzkovatelom MDS k bezpecnosti prevadzky zariadeni a k riziku Skéd spdsobenych
dotknutym odberatefom.

Zahrnutie PMDS do frekvenéného planu musi byt obsiahnuté v ich zmluvach s prevadzkovatelom
nadradenej DS.

5.3 Informovanie pouzivatelov

Ak vykonava prevadzkovatel nadradenej DS riadenie spotreby podla pokynov alebo poziadaviek
SED alebo PPS za ucelom chranenia PS, musi reagovat rychle a az nasledne na poziadanie
poskytne pouzivatelom informacie vhodnym spdésobom.

Ak vykonava prevadzkovatel nadradenej DS riadenie spotreby za u€elom chranenia DS, bude
nasledne pouzivatefov podfa potreby na poZiadanie vhodnym spésobom informovat'.

6 Podmienky prevadzky distribuc¢nej ststavy pri stave nudze

PMDS je povinny vykonavat opatrenia a postupy vyplyvajuce zo stavu nidze vztahujice sa k jeho
MDS. Tato povinnost vyplyva zo zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov. Podrobnosti stanovuje Vyhladka MH SR o stave nudze v energetike.

7 Skusky zariadeni distribucnej sastavy

Tato ¢ast PP MDS stanovuje povinnosti a postupy pri organizovani a vykonavani takych skusok
MDS, ktoré maju, alebo by mali mat, vyznamny dopad na MDS, alebo sustavy pouzivatelov. Su
to skusky, pri ktorych dochadza k napodobeniu alebo riadenému vyvolaniu nepravidelnych,
neobvyklych, &i extrémnych podmienok vo vlastnej MDS alebo len v niektorej jej Casti alebo v
susediacich DS. Skusky pri uvadzani do prevadzky zariadenia, resp. opakované skusky sa
nezahriuju do tejto Skaly skusok.
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Pokial ma PMDS alebo pouzivatel umysel vykonat’ skusky svojej sustavy, ktora bude, alebo by
mohla mat vplyv na cudzie sustavy, oznami ju navrhovatel vSetkym pouzivatelom, ktori by mohli
byt skuskou postihnuti.

Navrh bude dany pisomnou formou a bude obsahovat Udaje o povahe a ucele navrhovanej skusky
MDS, a tieZ i o vykone a umiestneni prisluSného zdroja alebo zariadenia.

Pokial by prijemca navrhu povaZoval informéacie za nedostatoné, vyziada si od navrhovatela
dodatogné informécie tieZ pisomnou formou, a tieto mu musia byt poskytnuté ¢o najskor.
Celkovu koordinaciu skusky MDS zabezpedi PMDS s vyuzitim informacii ziskanych podla
poZiadaviek PPMDS. Na zaklade uvahy uréi, ktorych pouzivatelov okrem navrhovatela by sa
mohla skuska tykat.

Koordinatora skusky, ktorym bude osoba so zodpovedajucou kvalifikaciou a skisenostami,
menuje PMDS po dohode s pouzivatelmi, ktorych sa bude skuska tykat'.

Koordinator skusky v spolupraci s dotknutymi pouzivate/mi posudzuje:

» Podrobnosti o povahe a u€elnosti navrhovanej skudky MDS ako i dalSie okolnosti
uvedené v informacii o navrhu skuSok vratane dodato&nych informacii,

+ hospodarske i prevadzkové hladiska a rizika skusky

+ moznost kombinacie navrhovanej skusky MDS s inymi skuSkami a s odstavkami
zdrojov alebo zariadeni, ktoré prichadzaju do Uvahy na zaklade poziadaviek planov
prevadzky zo strany prevadzkovatelov sustav a pouzivatelov.

Koordinator skusky v spolupraci s dotknutymi pouzivatefmi vypracuje presny plan a program
skusky. V programe bude uvedené poradie, predpokladany ¢as vypinania, personal vykonavajuci
skusku vratane osbb zodpovednych za bezpelnost prace a dalSie skutoCnosti, ktoré su
povazované za potrebné. Vysledny program skusky zavazuje vetkych zainteresovanych konat' v
sulade s ustanoveniami programu.

VSetky problémy, spojené so skuskou v MDS, ktoré pripadne nastanu, alebo ktoré sa ocakavaju v
Case od vydania programu do jej konania, musia byt ¢o najskdr pisomnou formou oznamené
koordinatorovi skusky. Ak ddojde koordinator k nazoru, Ze tieto problémy vyZaduju dodatok k
programu, alebo jej odklad, vyrozumie vhodnym spésobom o tejto skuto&nosti vSetky zu€astnené
strany.

Ak su v den navrhovanej skusky prevadzkové podmienky v MDS také, zZe si niektora zo
zuCastnenych stran praje zaciatok i pokraCovanie skusky odlozit’ alebo zrusit, bude tato strana o
svojom rozhodnuti a dévodoch ihned informovat koordinatora. Ten potom podla okolnosti skusky
zru8i, alebo odlozi a pokial je to mozné, dohodne so zu€astnenymi stranami iny vhodny termin.

Po ukonceni skusky MDS vypracuje koordinator skusky pisomny protokol o skuske. Tento
zavereCny protokol musi obsahovat opis skuSaného stroja alebo zariadenia a opis vykonanej
skusky vratane vysledkov, zaverov a doporuceni.

8 Rozvoj miestnej distribucnej sustavy

Planovanie rozvoja MDS je nepretrzitou €innostou, ktorej vysledkom je zabezpecenie jej
spolahlivej prevadzky z kratkodobého a dlhodobého hfadiska. Zvlastna pozornost musi byt
venovana koordinacii planovania MDS na miestach prepojenia so susednymi DS, ktoré su dalej
integrované do nadradenych elektrizaCnych sustav. Vysledkom efektivneho rozvoja musi byt
zabezpec€ovanie Standardnych distribuénych sluzieb z hlfadiska spolahlivosti a bezpe€nosti.

Zaverecné ustanovenia
Technicke podmienky prevadzkovatela miestnej distribucnej sustavy Forum Poprad, a.s., Maly trh
2/A , 811 08 Bratislava, ICO : 36 732 117 boli vypracované prevadzkovatefom MDS a predstavuju

suhrn poziadaviek a pravidiel uplatfiujucich sa pri prevadzke a rozvoji MDS. Jednotlivé ustanovenia
tohto dokumentu su zavazné pre vSetkych opravnenych pouzivatefov MDS..

24



V zmysle ust. § 19 ods. 5 Zakona ¢&. 251/2012 Z.z. o energetike uverejiiuje PMDS tieto Technické
podmienky na svojom webovom sidle najneskér jeden mesiac pred nadobudnutim ich ucinnosti a
sugasne ich predlozi URSO. Zaroveri su tieto Technické podmienky predlozené Ministerstvu
hospodarstva SR na ucely informovania Komisie podla ust. § 88 ods. 9 pism. e) zakona o
energetike.

Rozsah tychto Technickych podmienok je mozné menit a dopifat iba formou dodatkov, ktoré
musia byt v€as zverejnené a pristupné pre vSetkych opravnenych pouzivatefov MDS na webovom
sidle prevadzkovatela MDS.

25



